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Dynamic Sta  

Dynamic State DIVE – специализированная акустика для заводских штатных мест в автомобилях 
TESLA, создаст превосходные положительные эмоции от прослушивания Ваших любимых музы- 
кальных композиций на любых мощностях.

 

Конфигурация акустики для автомобилей TESLA:  двухполосная компонентная, двухполосная
коаксиальная. Удобный и быстрый монтаж мидвуферов в заводские штатные места без дора- 
боток. 

 
 

Подключение Plug & Play, сопряжение с заводскими разъёмами без дополнительной адаптации.

В стандартных комплектах наша акустика позволяет устанавливать ее без доработок или без
значительных доработок, в автомобили TESLA:

TESLA- это торговая марка, принадлежащая Tesla INC.

Для работы в автомобилях с подушками безопасности, нужно обладать необходимыми зна-
ниями! Несоблюдение условий и правил монтажа, а так же требований инструкции, может 
привести к непреднамеренному ущербу или повреждению продукции, не отнесённые к га-
рантийным случаям производителем .

для Model S: DTS-CS165S и DTS-CX165S 
для Model X: DTS-CS165X



Специальный, типовой размер корзин мидвуферов и корпусов твитеров этого комплекта акустики, позво-
ляет монтировать её в автомобили TESLA S, TESLA X имеющие подобные установленные динамики или 
подготовку для их установки.

Динамики низкой/средней частоты (мидвуферы) имеют диффузор из стекловолокна, для ценителей 
детального, выразительного  звучания.

Твитеры имеют купола, выполненные из шёлка со специальной пропиткой и высококачественные нео-
димовые магниты.

Для гибридных и электро автомобилей требуются дополнительные меры, связанные с работой в этих 
транспортных средствах, пожалуйста, свяжитесь с представителем компании автопроизводителя.



DTS-CS165S, DTS-CS165X, DTS-CX165S
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DTS-CS165S, DTS-CS165X, DTS-CX165S

TESLA X

DTS-CS165S 16 см (6’’)
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DTS-CS165S DTS-CX165S DTS-CS165X

Модификация
Modification

2-х Компонентная Акустика 
2-way Component Speaker

2-х Полосная Коаксиальная 
Акустика

2-way Coaxial Speaker

2-х Компонентная Акустика 
2-way Component Speaker

Номинальное  сопротивление
Nominal Impedance 

2 2 2

Мощность RMS / MAX     
Power Handling RMS / MAX 

70W / 140W 70W / 140W 70W / 140W

Чувствительность / Sensitivity 90dB 90dB 90dB

Частотный диапазон / Frequency range 90 Hz - 20 kHz 90 Hz - 20 kHz 90 Hz - 20 kHz

Мидвуфер / Midwoofer DTS-M165S - DTS-M165X

Мощность RMS / MAX     
Power Handling RMS / MAX 

70W / 140W - 70W / 140W

Чувствительность / Sensitivity 90dB - 90dB

Частотный диапазон / Frequency range 90 Hz - 15 kHz - 90 Hz - 15 kHz

Звуковая катушка / Voice coil KSV / 25mm KSV / 25mm KSV / 25mm

Материал корзины / Basket Material 

Материал диффузора / Cone material 

Эквивалентный радиус диффузора
Equivalent Diaphragm Radius                                             

134mm 134mm 134mm

Магнит / Magnet  

Монтажная глубина
Mounting Depth 

71.7mm 71.7mm 63.5mm

Монтажный диаметр
Mounting  Diameter 

177.5-126mm 177.5-126mm 171-144mm

Fs  69Hz  69Hz 69 Hz

Re 1.8 1.8 1.8

Mms 13.6g 13.4g 13.5g

BL 4,36 4,32 4,35

Qts 0,55 0,58 0,56

Qms 3,4 4,4 3,4

Qes 0,66 0,67 0,66

Vas 10.1L 10.5L 10.3L

Xmax 2.8mm 2.8mm 2.8mm

Твитер / Tweeter DTS-T30S
Встроенный
Integrated

DTS-T30S

Мощность RMS / MAX     
Power Handling RMS / MAX 

20W /40W - 20W /40W

Чувствительность / Sensitivity 91dB - 91dB

Частотный диапазон / Frequency range 1500 Hz - 20 kHz - 1500 Hz - 20 kHz

Fs 1400 Hz - 1400 Hz

Re 3.5 - 3.5

Звуковая катушка / Voice coil 30mm 20mm 30mm

Диаметр Купола / Dome Diameter 30mm 20mm 30mm

Материал Купола / Dome Material 

Магнит / Magnet  

Монтажная глубина
Mounting Depth 

17.8mm - 17.8mm

Монтажный диаметр
Mounting  Diameter 

49mm - 49mm

Кроссовер / фильтр
Crossover / filter 

DTS-F3.3
Встроенный
Integrated

DTS-F3.3

Частота разделения ВЧ
Frequency separation HP 

6dB - 6dB

Конденсатор / Capacitor 13*25mm MET/3.3UF/100V - 13*25mm MET/3.3UF/100V

Неодим / Neodymium

Пластик / Plastic

Стекловолокно  / Glass fiber

Неодим / Neodymium

Шёлк / Silk



DTS-CS165S, DTS-CS165X, DTS-CX165S

Специальные твитеры, входящие в комплект 
двухкомпонентной системы, устанавливаются в
штатные места. 

Все элементы необходимо надежно закрепить на
специальных монтажных поверхностях автомоби-
ля. То же относится к установке любого дополни-
тельного оборудования.

Убедитесь в том, что установка выполнена надеж-
но и безопасно, и компоненты защищены от слу-
чайного попадения жидкостей, излишней влаги,
грязи и пыли. Компонент, открепившийся во вре-
мя движения, может причинить серьезные трав-
мы пассажирам, а также стать причиной нанесе-
ния повреждений другим автомобилям.

При подключении динамика к усилителю, стого соблюдайте полярность («+» и «-»).
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